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Öğretim Görevlisi / Endüstri Mühendisi / IECEx CoPC Eğitmeni / ATEX Eğitmeni

İş Güvenliği Uzmanı / ATEX Uzmanı / Fonksiyonel Güvenlik Uzmanı (FSE-Exida)

Patlama Modelleme Uzmanı (EME-Using DNV.GL Tools) / Risk Bazlı Denetim Uzmanı (RBI-Using DNV.GL Tools)

SEVESO III, YANGIN GÜVENLİĞİ, PATLAYICI ORTAMLARDAN KORUNMA

TKSD Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği
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YETKİNLİKLER
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SUNUM İÇERİĞİ

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği
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KAZALAR

• Statik elektrik nedenli kaza

• Ema Kimya Kazası

• İtayladaki Rafineri

Yangınlar, Patlamalar 

ve Büyük Endüstriyel 

Kazalar

YANGIN PATLAMADAN KORUNMA SEVESO III

• Yangın nedenleri 

• Yangından Korunma

• Yangınla Mücadele

• Patlayıcı Ortamı Oluşturma

• Tutuşturucu kaynağın bertarafı

• Etkilerin azaltılması 

modellemeler

• Güvenlik Yönetim Sistemi

• BKSD

• Varlık Yönetimi (RBI,RCM, 

vb.

Yangınların oluş 

nedenleri ve önlemleri

Patlamadan korunma 

teknikleri ve 

uygulamaları

Güvenlik yönetim 

sistemi ve yaşatılması
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PATLAYICI ORTAM (PARLAMA YANGINI)

Tutuşturucu kaynak ne olabilir?

4

Herşey Ex-gibi görünüyordu…
Ancak birden alevler….

Fakat:…
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YANGIN SONRASI İŞLETME

Tutuşturucu kaynak ne olabilir?

5

Bu yangında ne tür eksiklikler
olmuş olabilir?

Fakat:…



© Copyright 8 Kasım 2019 www.seyirakademi.comEfari BAHÇEVAN

KİMYA MÜHENDİSLER ODASI 
2018 YILI RAPORU

Yangın ve patlamalar ile ilgili kayda geçmiş 
olaylar hakkında 2018 yılında bir çalışma 

yapılmıştır.

2018 Yılı Aylara Göre Endüstriyel Yangın ve Patlama Sayıları Grafik

2018 yılında, Türkiye’de en az 436 endüstriyel yangın ve patlama gerçekleşmiştir. Bu 
olayların 385’i endüstriyel yangın, 51 tanesi ise endüstriyel patlamadır. Bu endüstriyel 
yangın ve patlamalarda en az 25 kişi hayatını kaybetmiş, 72 kişi yaralanmıştır. 

Yüzlerce kişi ise yangından sonra ortaya çıkan boğucu ve zehirleyici gazlardan etkilenerek 
tedavi görmüştür.

YANGIN VE PATLAMA RAPORU

Kayda geçmiş olan yangın ve patlamalar 

6
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YANGINDAN KORUNMA

Üç bileşenin bir araya gelmemesi için gerekli önlemler alınır.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde minimum güvenlik önlemleri alınmalıdır.

YANGIN GÜVENLİĞİ

Yangın oluşumu 
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PROJECT

TUTUŞTURUCU KAYNAK

Açık alev, yıldırım, ateşli çalışma, elektrik 

yangınları  

YANICI MADDE

Yanıcı kimyasallar, gazlar, ahşap, plastik

(Solventler, Hidrojen, Odun vb.)

HAVA (OKSİJEN)

Yanıcı maddenin özelliklerine göre havadaki 

oksijen oranı değişiklik göstermektedir.

Yanıcı 
Madde

Hava 
(Oksijen)

Kimyasal

Zincirleme 
Reaksiyon

Tutuşturucu 
Kaynak
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EHİL PERSONELİN İLK YANGINA MÜDAHALESİ ÇOK ÖNEMLİDİR.

YANGIN GÜVENLİĞİ
Önceliklendirme
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YAPISAL YANGIN GÜVENLİĞİ

Bina cephesinde, çatılarda, döşemelerde, 

duvarlarda, yanıcı madde kullanmamak 

veya en az yangına 120 dk dayanımlı 

malzeme kullanmak. 

TUTUŞTURUCU KAYNAK 
ORGANİZASYONEL YANGIN 

GÜVENLİĞİ
Yekin, iyi eğitimli yangın söndürme ekibi,

Acil durum planları iyi hazırlanmış olmalı,

Her yangın türüne göre doğru ekipmanla 
müdahale edilmesi

SİSTEMSEL YANGIN GÜVENLİĞİ

Yağmurlama sistemi, hidrant, yangın 

dolabı, yangın tüpleri, acil çıkış kapıları, 

yangın algılama ve ihbar sistemleri

Açık Alev, Mekanik Kıvılcım, Elektriksel

Kıvılcım, Yıldırım, Kimyasal Tepkime
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YAPISAL YANGIN GÜVENLİĞİ

Kullanılan yanıcı malzemeler yangının başlamasına veya sirayet edip büyümesine katkı sunmaktadır.

9

Birçok işletmede kullanılan bu
malzemeler nedeniyle bir çok işlerinde
zarar oluşmuştur.

Poliüretan 

Sandiviç Panel

Yanıcı Çatı 

Malzemesi
Ahşap Zemin

Yanıcı kimyasalların bulunduğu
binalarda yangın güvenliği yönünden
120 dk yangına dayanımlı malzeme
kullanılması gerektiği belirtilmektedir.

Zeminde halıfleks veya diğer yanıcı
malzemelerin kullanılması durumunda
yangın büyüme riski artmaktadır.
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SİSTEMSEL YANGIN GÜVENLİĞİ

Temel olarak 
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Erken Uyarı ve Yangın 
Algılama Sistemleri 

(Algılama ve ihbar tesisatları)

TS EN 54-11, TS EN 54-14 standardına göre
projelendirilmeli ve periyodik kontrolleri
projeye göre yapılmalıdır.

Yangın 
Söndürme 

Sistemi

Yağmurlama 
Sistemi

Yangın 
Söndürme 
Dolabı ve 

Tüpleri
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STAGE 

DIAGRA

MS
ACİL ÇIKIŞ KAPISI MI 

DAHA ÖNEMLİ?

YANGIN SÖNDÜRME 

TÜPÜ MÜ?

YANGIN MÜDAHALESİ
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ÇIKIŞ KAPISI
Acil çıkış kapısı standartlara göre tasarlanmış olmalı

12

Adana Aladağ'da yurt yangını faciasında ölenler

Acil Çıkış kapısı periyodik bakımı ve kontrolü yapılmalıdır.

Aladağ'da 10'u öğrenci, 1'i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği yurt yangını

Eski elektrik tesisatı

Nedeni 

12 Kişi hayatını kaybetti

Sonuç
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BİNA SAHİBİ veya İŞYERİ SAHİBİ !

5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 171’ nci maddesinde “taksirle yangına neden olan kişi, fiilin başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı

bakımından tehlikeli olması hâlinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmü yer almaktadır.

YANGIN ÇIKIŞ NEDENİ
Eski elektrik tesisatını değiştirmek okuldaki öğretmenin görevi mi? Yoksa ilgili idarenin mi?

Bilirkişiler tarafından hazırlanan olay yeri inceleme tutanağında,
yangına eskimiş olan elektrik şalterinin yol açtığı, kilitli olduğu
öne sürülen yangın merdiveni kapısının kapı kolu olmadığı,
ayrıca yönetmelik dışına çıkılıp ısıya dayanıklı olmayan PVC kapı
takıldığı, binanın bayındırlık şartnamelerine uygun olmadığı, acil
çıkış kapıları bulunmadığı, camların demirler kesilerek
açılabildiği yer aldı.

Bilirkişi raporundan alıntı.

13
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PATLAYICI ORTAMLAR
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ATEX VE YÖNETMELİKLER

Patlamadan Korunma Dokümanı Nasıl Hazırlanmalı?

“Patlayıcı Ortamlar” tanımı “Explosive Atmospheres” in tercümesi olarak alınmıştır, Patlayıcı Atmosfer demektir.

ATEX kısaltması Fransızca “ATmosphéres EXplosibles” kelimelerinin ilk hecelerinin birleşiminden oluşturulmuştur.

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik (RG 28633 - 30 Nisan 2013),

[99/92/EC - ATEX 137] sayılı AB Direktifinin karşılığıdır.

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik

(RG 26392 - 30 Aralık 2006), [94/9/AT – ATEX 100a] sayılı AB Direktifinin karşılığıdır.

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik (2014/34/AB)- Ülkemizde

güncel olanı bu yönetmeliktir.

15
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2014/34/AB YÖNETMELİĞİ NEDİR? 

ATEX 2014/34/AB Yönetmeliği nedir?
Bu Yönetmelikte belirtilen temel emniyet gereklerini yerine getiren
ve ürünlerine CE işareti iliştiren muhtemel patlayıcı ortamlarda
kullanılmak istenen teçhizatlar ve koruma sistemleri imal eden
imalatçılar, herhangi bir yasal engelle karşılaşmadan ürünlerini
piyasaya arz edebilirler. Bu ürünler muhtemel patlayıcı ortamlarda
uygun olduğu şartlara göre kullanılabilirler.

IECEx - LOGO

16
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YETKİNLİK NEDİR? NEDEN ÖNEMLİ?

Bir kişi eğitim alınca yetkin sayılır mı?

17

Eğitim 

ISO / IEC 17024: 2012 Uygunluk 
değerlendirmesi- Kişilerin 
belgelendirmesini yapan kuruluşlar için 
genel şartlar
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YETKİNLİK NEDİR? NEDEN ÖNEMLİ?

Bir kişi eğitim alınca yetkin sayılır mı?

18

Bölge 1 /  IIB /  T4 (135 C)

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI

2.8. Patlayıcı ortam oluşabilecek bölümleri bulunan
işyerlerinde; faaliyete başlanılmadan önce bütün
işyerinin patlama yönünden güvenliğinin sağlandığı
kanıtlanacaktır. Patlamadan korunmayı sağlamak için
bütün koşullar yerine getirilir. Patlama yönünden
güvenliğin sağlandığının kanıtlanması, patlamadan
korunma konusunda eğitim almış ve/veya deneyimli ehil
kişilerce yapılır.
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PATLAMADAN KORUNMA KONSEPTİ

Hasar ve zarar riskini en aza indirmek için 3 temel adım

20
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TEHLİKELİ BÖLGE SINIFLANDIRMASI

Yanıcı malzeme kullanmamak.

Salım kaynaklarını ortadan kaldırmak

İyi bir endüstriyel havalandırma sistemi kurmak

Tehlikeli bölge sınıflandırmasında yapmak? 

21
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Tanımlar 4. maddede aşağıdaki şekilde verilmiştir;

Patlamadan korunma dokümanı: İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların

sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan dokümanı,

Patlayıcı ortam: Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve

herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımı ifade eder.

NOT 1: Patlamadan korunma dokümanı: İşyerinin ve çalışanların patlayıcı ortam tehlikesinden nasıl korunduğunun

kanıtı olan bir doküman olmalıdır. Doğru Anlaşılması önemlidir.

NOT 2: Doğru değerlendirmesi yapılmamış, sadece tehlikeli bölge hesaplamaları yapılmış ve haritası hazırlanmış bir

doküman kesinlikle uygun bir doküman değildir.

NOT 3: EX-PROOF Ekipman « d» tipi koruma özelliğini belirtir. Tüm ex ekipmanları kapsamaz.

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI

ÇPOTKHY MADDE 4

22
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PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI

Tehlikeli Bölge Sınıflandırması yanıcı maddenin havaya göre ağırlığına dikkate alınarak mı belirlenir?

23

Patlayıcı ortam tehlikesinde patlayıcı
olan havadır. Yanıcı gaz, sıvı buharı, sıvı
sisi ve katı tozu bulutu hava ile yanıcı bir
konsantrasyon oluşturduğunda her an
patlamaya hazır bir patlayıcı atmosfer
oluşmaktadır.

Patlayıcı ortam patlaması kimyasal bir
patlamadır ve yanma reaksiyonunun hızlı
halidir.

Patlamadan korunma dokümanının
hazırlanması ÇPOTKH yönetmelik
tarafından ve patlayıcı ortam oluşma
ihtimali olan yerler için istenmektedir.
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PATLAMADAN KORUNMA KONSEPTİ

Hasar ve zarar riskini en aza indirmek için 3 temel adım

24
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TUTUŞTURUCU KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2.8. Patlayıcı ortam oluşabilecek bölümleri bulunan işyerlerinde; faaliyete başlanılmadan önce bütün işyerinin patlama yönünden güvenliğinin sağlandığı kanıtlanacaktır.

25

Kaynak: Proses Endüstrisinde Zararın Önlenmesi Dergisi 19 (2006) 51-59 
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TOZ PATLAMASI NEDENLERİ

26

Mekanik kıvılcım
33%

Toz birikintisi tutuşması
13%

Statik elektrik
9%

Açık alev
8%

Kendiliğinden tutuşma
6%

Sıcak yüzey
5%

Sıcak işler (Kaynak vb.)
4%

Elektrikli ekipmanlar
3%

… den başka
3%

Sebebi bilinmemekte
17%

TUTUŞTURUCU KAYNAK (BIA REPORT 13/97)
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TUTUŞTURUCU KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2.8. Patlayıcı ortam oluşabilecek bölümleri bulunan işyerlerinde; faaliyete başlanılmadan önce bütün işyerinin patlama yönünden güvenliğinin sağlandığı kanıtlanacaktır.

27

TUTUŞTURUCU KAYNAK Ölçüm / Değerlendirme
Ref. Değer

TS EN 1127-1/

IEC 60079-32-1; IEC 80079-36
Sonuç

Sıcak yüzeyler, Termal kamera ölçümü 100 OC T2 – 300 OC UYGUN

Alevler ve sıcak gazlar, İşaretleme ve talimatlar YOK. Kural oluşturulmamış.  UYGUN DEĞİL

Mekanik olarak oluşan kıvılcımlar, Kullanılan el aletleri kıvılcım çıkartmayacak özellikte olmalıdır. 1 m/s [Not 1] UYGUN DEĞİL

Elektrikli cihazlar, Ex tesisat tasarımı IECEx sertifikalı uzman tarafından yapılmamış. IEC 60079-14, IEC 60079-17 UYGUN DEĞİL

Kontrolsüz elektrik akımları ve 

katodik korozyon koruması
Kontrolsüz elektrik akımlarını önlemek için Parafudur tesis edilmiştir. Proje no [100377.55] UYGUN

Statik Elektrik

Zemin 43,5 G Ω < 108 Ω UYGUN DEĞİL

İş Ayakkabısı 3,5x107 Ω < 108 Ω UYGUN

İş Kıyafeti 1x109 Ω 2,5 x 109 Ω UYGUN

Boru Hattı 40 Ω / m < 1 MΩ/m UYGUN

Hortumlar 1 KΩ (12 m hose) < 106 Ω UYGUN

Yıldırım
Yıldırımdan korunma tesisatı projesi ‘TSE K122’ ye göre yapılmıştır.

Yasal mevzuat ve güncel standartlara göre tasarım yapılmamıştır. 
IEC 62305-3 UYGUN DEĞİL

Radyo frekansı (RF) 320 Hz 104 Hz to 3x1011 Hz UYGUN

Elektromanyetik dalgalar 320 Hz 3x1011 Hz to 3x1015 Hz UYGUN

İyonlaştırıcı radyasyon Uygulanamaz

Ultrasonik ses dalgaları, Uygulanamaz

Adyabatik sıkışma ve şok dalgaları, Uygulanamaz

Egzotermik tepkimeler 
(tozların kendiliğinden tutuşması dâhil)

İşletme içerisinde reaksiyona girebilecek madde bulunmamaktadır. UYGUN
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SICAK YÜZEY

T2 – 300 OC

Sıcak yüzey bir tutuşturucu 

kaynak olabilir. 

Bu örneğimizde tutuşturucu 

kaynak değildir.

Sıcak yüzey tutuşturucu 

kaynak olup, olmadığı 

ölçülmelidir.

02

01

2.8. Patlayıcı ortam oluşabilecek bölümleri bulunan işyerlerinde; faaliyete başlanılmadan önce bütün 
işyerinin patlama yönünden güvenliğinin sağlandığı kanıtlanacaktır.

28
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AÇIK ALEV ve SICAK GAZLAR

01

02

03

04

Açık alev ile çalışma yasaklanmış

Sıcak işler için KURAL yok. Kaynak vb. işler….

Çalışanlar yeteri kadar eğitimli değildir.

Konvansiyonel iş güvenliği kuralları uygulanmamaktadır.

29
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MEKANİK KIVILCIMLAR

Düşme 

5m

30
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ELEKTRİK TESİSATI

01 02 03 04 05

IEC 60079-14’e göre IECEx

Sertifikalı Uzman tarafından proje 

YAPILMAMAKTA.

Ex tesisatların

Montajları % 78’i hatalı Bakım Planı YOK.

ISO/IEC 17024 

Yetkin ‘Eğitimli ve 

Sertifikalı’ personel YOK.

IEC 60079-17 standardına göre 

Periyodik Kontrol (Muayene) YOK

31
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STATİK ELEKTRİK

Hortumlar => 1KΩ

UYGUN

Boru hattı => 40 Ω/m

UYGUN

İŞ KIYAFETİ => 1G Ω

UYGUN

Zemin => 43,5 G Ω

UYGUN DEĞİL

32
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Yıldırım
İklim değişiklikleri de gündeme geldiğinde;

TSE K 122 standardına göre birçok 

işletmede AKTİF PARATONER tesis 

edilmiştir. UYGUN DEĞİLDİR.

Yıldırımdan korunma tesisatı

TS EN 62305 standardına göre

projelendirilmeli ve periyodik

kontrolleri buna göre

yapılmalıdır.

YILDIRIMDAN KORUNMA
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SEVESO III
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GÜVENLİK RAPORU / BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ

Sınıflandırılmış olan 
maddelerin sistem üzerinde 
bildirimleri yapılmalıdır.

BEKRA Bildirimi
Bildirim Sonucu

BEKRA sistemi üzerinde
işletmeci, üst seviyeli, alt
seviyeli veya kapsam dışı
yazısı almalıdır.

Tehlikeli Maddeleri 

Sınıflandırma

İlk olarak İşletmeci yasal olarak
yapması gereken tüm tehlikeli
maddeleri H,P,E,O kriterlerine

göre sınıflandırması yapılmalıdır.

35
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EK-3 GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ VE UNSURLARI

Yönetmelik güvenlik yönetim sistemini 7 ana başlıkta tanımlamıştır.

36

Tehlikelerin 
Belirlenmesi

Değişim 
Yönetimi

Performans 
İzlenmesi

Dahili Acil 
Durum Planları

İşletim 
Kontrolü

Organizasyon ve 
Personel

Denetleme ve 
inceleme
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Güvenlik raporunun, büyük kaza önleme politika 
belgesinin ve büyük kaza senaryo dokümanının 
güncellenmesi konusunda sürecin sürekli takip 
edilmesi,

SÜREKLİ GÜNCEL TUTULMASI

Personel dahi değiştiğinde veya ramak kala olayı olduğunda

DOKÜMANLARIN GÜNCELLENMESİ
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Büyük kaza senaryo dokümanı
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki 
alt ve üst seviyeli kuruluşların işletmecisi 
tarafından büyük endüstriyel kaza 
tehlikelerinin belirlenmesi ve bu tehlikelerden 
kaynaklanacak risklerin değerlendirilmesi 
amacıyla büyük kaza senaryo dokümanı 
hazırlanır veya hazırlatılır.

BKSD

İşletmeci yükümlülüğü (QRA-Kantitatif Risk Değerlendirmesi çalışması ertelenmemiştir)

BÜYÜK KAZA SENARYO DOKÜMANI
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Büyük endüstriyel kaza frekansının sınır değeri

İşletmeci, büyük kazaya sebep olabilecek tehlikeli

ekipmanlar için senaryo edilen her bir büyük

endüstriyel kazanın meydana gelme frekans

değerini 1x10-4/yıl veya bundan daha küçük bir

değere nasıl indirebileceği konusunda destek

olunması,

Kaza Frekansı

Kaza frekansı EK-6 BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZA BİLDİRİM KRİTERLERİ meydana gelmemeli

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZA FREKANSININ SINIR DEĞERİ

ALARP ile karıştırılmamalıdır.
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Üst seviyeli bir kuruluşun işletmecisi, Yönetmelikte 
belirtilen bilgileri ve dâhili acil durum planı ile ilgili 
tebliğde belirtilen hususları dikkate alarak bir dâhili 
acil durum planı hazırlar veya hazırlatır ve kuruluşta 
muhafaza eder.

DAHİLİ ACİL DURUM PLANLARI

İşletmecide hazırlayabilir veya hazırlatabilir. HAZMAT Ekibi eğitimleri her bir senaryo için olmalı

ACİL DURUMLAR
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Kuruluşta proses güvenliğinden sorumlu birim ile bu
birimde görevli bütün personelin görev, yetki ve
sorumluluklarını açık bir şekilde belirler.

Ayrıca; bu birimi de kapsayacak şekilde kuruluşun
organizasyon şemasını hazırlar ve bu şemayı kuruluşta
muhafaza eder.

Proses Güvenliğinden Sorumlu Birim

İşletmeci kendi personeline bu görevi verebilir/ etkin bir organizasyon yapısı kurmalıdır.

GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ VE UNSURLARI
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Sistem arıza riskinin azaltılması amacıyla izleme ve kontrolle ilgili en iyi uygulama örnekleri hakkındaki bilgileri de dikkate alarak; tesisin bakımı, 
prosesler, ekipmanlar, uyarı sistemleri ile geçici durdurmaları da içeren güvenli işletme için yöntem ve talimatların oluşturulması; tesiste kurulu 
bulunan yaşlanan ekipman ile korozyona yönelik risklerin yönetimi ve kontrolü amacıyla; kuruluştaki ekipmanların durumunu izlemek ve kontrol 
etmek için strateji, metodoloji, uygun takip eylemleri ve gerekli önleyici tedbirlerini belirlemek için, işletmeci;

*** Önleyici ve düzeltici bakıma ilişkin bir bakım planı oluşturur. Bu planda; bakım yönetimi, bakım stratejisi, hedefler, bakımdan sorumlu 
personel, bakım sıklığı ve bakım kayıtlarının nasıl tutulduğu gösterilir.  

*** Kuruluşta bulunan iş ekipmanları için, planlanan bakım planında özellikle; mekanik gerilme, darbe, titreşim, korozyon, erozyon ve kimyasal 
hasar da dâhil olmak üzere her türlü harici ve dâhili etkeni değerlendirir. 

İŞLETİM KONTROLÜ UNSURUNDA

Bakım Planları                   GMB-Güvenilirlik Merkezli Bakım / RBD-Risk Bazlı Denetim 

İŞLETİM KONTROLÜ
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ÖZET OLARAK

Kazalar

Yangınlar, 
Patlamalar,

Büyük Endüstriyel Kazalar
Yangınlar

Yangınların oluş nedenleri
Yangınlara karşı önlemler

Yangınla mücadele

Patlamadan Korunma

Patlayıcı ortam oluşturma
Tutuşturucu kaynağı bertaraf et
Patlamanın etkilerini sınırlandır

SEVESO III

Eğitimli personel belirleyin
Organizasyonunuzu oluşturun

Güvenlik Yönetim Sistemi
Dokümanları sürekli güncel tutun

1 2 3 4
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